
ST Thiết bị Tính năng GSM Yeastar GSM Dinstar

1 Các model thiết bị FXO kết nối đường bưu điện

TA410_4FXO
TA810_8FXO

TA1610_16FXO

DAG1000_4FXO
DAG1000_8FXO

DAG2000_16FXO

2 Mở rộng nhiều thiết bị đồng thời OK OK

3 Hoạt động ở các nhà mạng ở Việt Nam OK OK

4 Tự động phát sinh lỗi cuộc gọi Anonymus vào hệ thống Không Bị lỗi

5 Kết nối các tổng đài IP hỗ trợ SIPtrunk và Sip account OK OK

6 Định tuyến cuộc gọi ra tự động OK - Dễ dàng OK - Rất phức tạp
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6 Định tuyến cuộc gọi ra tự động OK - Dễ dàng OK - Rất phức tạp

7 Lọc chỉ cho phép máy lẻ nào gọi ra trên SIM nào OK - Dễ dàng OK - Rất phức tạp

8 Định nghĩa block khi gọi ra Định nghĩa tùy chọn Không

9
Sử dụng làm thiết bị kết nối các tổng đài thành 1 hệ thống 

đồng nhất
Kết nối nhiều tổng đài Chỉ kết nối 2 tổng đài

10
Tự động backup kết nối trực tiếp IP phone nếu tổng 
đài server bị lỗi

OK Không

11
Thiết lập số phút gọi trên mỗi cổng/ngày/tuần/Tháng 
được gọi bao nhiêu phút

OK Không

12 Thiết lập số phút gọi cho mỗi cuộc gọi OK Không

13
Hiển thị trạng thái các kết nối Port, trạng thái các kết 
nối các tổng đài, điện thoại

OK Không

14
Cho phép kết nối IP từ xa qua mạng LAN/ Internet/ IP/ 

WAN
OK OK

15 Cho phép kết nối trực tiếp IP phone, Softphone OK Không

16
Lưu log dánh sách các cuộc gọi vào ra trên thiết bị, 

cho phép báo cáo các cuộc gọi
OK Không

17 Thống kê báo cáo cuộc gọi trên thiết bị OK Không

18 Bảo hành 18 tháng 12 tháng

19 Thời gian bảo hành 24 giờ 3 tháng


